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ESTRUCTURA
La estructura portante del edificio se realizard con forjados reticulares y pilares de
hormigdén armado y losas vistas de hormigdn armado en balcones.

FACHADAS Y CUBIERTAS

- La fachada principal conserva el valor histérico y arquitectdnico de una fachada tipica
de finales del siglo XIX y principios del XX. Todo ello, fusionado con un disefio
vanguardista en la parte superior y las maximas prestaciones térmicas y acusticas.

- Tendra piezas de gres porcelanico sobre su estructura de soporte. Ademas, dispondra
de protecciones solares a partir de una celosia corredera de aluminio.

CARPINTERIA EXTERIOR

La carpinteria exterior serd de aluminio lacado, sistema monobloc con rotura de
puente térmico y microventilacién, vidrios con cdmara aislante. Se instalaran persianas
motorizadas enrollables de aluminio extrusionado con espuma de poliuretano en su
interior.

CARPINTERIA INTERIOR

- Las puertas de paso seran lisas con un acabado a personalizar en dos modelos
diferentes con tapetas lisas y herrajes cromados.

- La puerta de acceso a la vivienda estaran blindadas y tendran el mismo acabado que
las puertas de paso, tendrd cuatro bisagras de seguridad y cerradura de tres puntos.

PAVIMENTOS

- El pavimento interior de la vivienda serd de parquet laminado flotante excepto en los
bafios que se colocara un pavimento de gres porcelanico.

- El z6calo sera del mismo material que el pavimento.

- En los pavimentos de la cubierta comunitaria y balcones de cada vivienda se colocara
un gres con superficie antideslizante.

COCINAS

Las cocinas irdn equipadas con muebles altos y bajos con puertas laminadas y cuerpo
en madera recubierta en laminado blanco semiestratificado.

- El horno eléctrico tendra un acabado en inox. de la marca TEKA.

- Campana extractora extensible, acabada en acero inoxidable de la marca TEKA.

- Encimera de vitroceramica de 4 fuegos de la marca TEKA.

TECHOS Y PINTURAS

- En el interior de la vivienda se colocaran falsos techos de placas de yeso laminado
sobre una estructura metalica auxiliar de acero galvanizado.

- Los paramentos verticales y horizontales en viviendas y zonas comunes se pintaran
con pintura plastica lisa para interiores.

- Los elementos de cerrajeria se pintardn con dos capas de imprimacién anti-oxidante
para su proteccién y otras dos de acabado en esmalte sintético.

INSTALACIONES SOSTENIBLES

El grado de electrificacion de las viviendas se ajustaran en todo momento a lo dispues-
to en el “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién” y el edificio dispondra de los ma-
teriales de mds alta calidad para aportar una calidad energética éptima.

- La instalacién de clima frio-calor de la vivienda se realiza por conductos a través del
falso techo y se encuentra optimizada a través del sistema de aero-termia.

ALICATADOS Y APARATOS SANITARIOS

- Los bafios principales y bafios secundarios se alicatardn hasta la altura del falso techo
con piezas de gres porcelanico adheridas con cemento-cola al soporte.

- Los bafios principales y secundarios dispondrdn de sanitarios de la mas alta calidad
de marca Roca o similar: un inodoro con cisterna de doble descarga, un plato de ducha
de porcelana blanca y un lavamanos sobre encimera de porcelana blanca.

ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO

- En los pavimentos de zonas comunes se colocara un pavimento tipo porceldnico.

- Los elementos de separacidn vertical entre viviendas y zonas comunitarias se ejecu-
tardn con ladrillo ceramico y se trasdosara por la parte interior de la vivienda con un
aislamiento de la mas alta calidad de prestaciones térmicas y acusticas.

- El ascensor eléctrico contarad con capacidad para 4 personas (630 kg) y maniobra
selectiva de bajada.
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